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Consequence UE

Technick6 zvl65tnosti a technol6gie reprosfstav Gonsequence Ultimate Edition

Compound syst6m pouZlva dva hlbokotonov6 reproduktory v dvoch

samostatn;ich ozvudniciach. Vn[tornf menid (1) je umiestnenf medzi

dvoma skriiami a trvale zabezpeduje kon5tantnf tlak vzduchu vo vrchnej

hlbokot6novej ozvudnici. Ked'Ze tlmenie vonkaj5ieho hlbokot6nov6ho

menida (2) sa nemeni a nie je z6visl6 na pohybe jeho membr5ny, tento

reproduktor sa sprdva tak, ako keby bol umiestnen;i v ozvudnici

s nekonecnim objemom. Viihodou Compound syst6mu je precizna

reprodukcia E tlich najhlb5ich t6nov bez akfchkol'vek n5znakov

nechcen;ich rezonancii.

Pre model Consequence Ultimate Edition bol Compound syst6m

zdokonalenf a za pomoci 5peci6lne laden6ho, vinimodne vel'k6ho

basreflexov6ho prieduchu (3) bol vytvoreni ventilovanf Compound

syst6m. Ventilovan;i Compound syst6m dramaticky zlep5uje reprodukciu

hlbokfch t6nov. Medzi hlavn6 vlihody ventilovan6ho Compound syst6mu
patria: reprodukcia hlboklich frekvencii bez podutel'nfch rezonancii,

line6rna impedancia avyrazn5 roz5irenie hlbokot6novSho rozsahu (aZ po

17 Hz).

Obritene umiestnen6 poradie menidov je d6leZit6 pre dosiahnutie spr5vnej akustickej 6asovej synchroniz6cie

a spojitosti. lmpulzn5 odozva jednotlivfch menidov sa vd'aka rOznej hmote a elektrickim parametrom liSi. Hlbokot6novi
reproduktor napriklad z principu reaguje ovel'a pomalSie ako vysokotonovyi menic. Pri Consequence Ultimate Edition

umiestnenie kaZdeho z menidov kompenzuje casov6 oneskorenia. Vzdialenost od posluchovej pozicie k vysokotono4im
menidom je viid5ia ako vzdialenost k hlbokot6novfm menidom. Tak vSetky frekvencie dosiahnu posluch6dovo ucho
presne v rovnakom dase. Vlisledkom je [Zasn6 transparencia a trojrozmernf, presne rozmiestnenli hudobnf obraz.
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Pri takomto Speci5lnom p?it'-p6smovom koncepte je nevyhnutn6, aby kaZdf reproduktor

pracoval v Uzkom, prisne vymedzenom p5sme. Aby bolo moZn6 dosiahnut dokonalf celkovri

frekvendn0 rovnovdhu bez pouZitia zloZ,itich filtrov vo vfhybke, Dynaudio inZinieri dlh0 dobu
precizne ladili tvary krycich kr0Zkov a rSmov meni6ov, ktor6 s[ vyroben6 s presnostou

mikrometra a r5tajf s parametrami jednotlivfch reproduktorov. V5etky krycie kr0Zky a dokonca

aj skrutky sri zloZitfm a dasovo ndrodnfm procesom pochr6movan6 alebo pozl6ten6.

Variovent syst6m zlep5uje kvalitu zvuku v oblasti strednfch t6nov a vy55ich basov.

V ozvudnici strednot6noqich menidov s0 umiestnen6 dva Variovent otvory, fungujf ako

vzduchov6 prieduchy sdefinovanlim odporom alak zni2qI rezonancie. Dynaudio pouZiva

Variovent ozvu6nice uZ od zalialku postupne ho vel'mi zdokonalili.

30 cm hlbokot6novf reproduktor je 0plne novf model s extr6mne vel'kou ufchylkou,

kmitacou cievkou s vel'klim priemerom a obrovskfm magneticklim syst6mom. Vrchn6
hlbokot6novd ozvudnica Consequence Ultimate Edition mA u2 sama o sebe rozmery
poriadneho subwoofera. Navy5e jej e5te pri reprodukcii pomdha pokrokovf ventilovanf

Compound syst6m s d'alSim 30 cm hlbokot6novfm menidom a nezvy6ajne vel'kfm

bassreflexovfm syst6mom. Vfsledkom je reprodukcia hlbokfch t6nov s bezkonkurendnou
presnostou, nibtou a kvalitou ku ktorej sa je taZko pribliZit.

Vo r{hybke sf pouZit6 tie najlep5ie stdiastky v jedinednom zapojeni. Vyihybka, navrhnut5 pre

najvy55iu distotu sign6lu a 6o najniZ5ie elektromagnetick6 interakcie, je rozloZen5 na troch

doskdch plo5nfch spojov a obsahuje unikdtne vysokofrekvendn6 vrstvov6 rezistory, Speci5lne

cievky vinut6 plochlim medenfm drOtom, polypropyl6nov6 kondenz5tory, keramick6 rezistory,

ktor6 s0 kvOli absohitnej tepelnej stabilite umiestnen6 na kovovej platni a in6 Spidkov6

s0diastky. Pre ideSlnu kompatibilitu so zosiliova6mije pouZit! obvod pre Opravu impedancie.

NajvAd5ia doska plo5nfch spojov je kv6li d'al5iemu zni2eniu mechanickfch rezonancii
umiestnen5 na presne vyrobenej drevenej z5kladovej platni. Strednot6nov6 a vysokot6nov6

menide sf k vfhybke pripojene ufhradne reproduktorovfm k5blom Dynaudio Ocos.

Skriia je navrhnutS podobne ako pri pOvodnom modele Consequence, ale v skutodnosti je

fplne prepracovan5 a je o25o/o faZ5ia. Je vyroben6 zviacvrstvfch nizkorezonandnfch HDF
panelov hrubfch 32 mm. Skriia je z d6vodu obmedzenia mechanickfch interakcii jednotlivfch

menidov a vfhybky zlo2enA z troch samostatnyTch modulov a Speci5lnej z6kladovej platne.

Strednf modul ozvudnice je od hornej hlbokot6novej skrine oddelen;i za pomoci Speci6lnych

tlmiacich blokov. Takdto vfnimodnS kon5trukcia ozvudnice umoZiuje kaZd6mu menidu vydat
zo seba to najlep5ie a skniva jedno z mnohfch tajomstiev jedinednej zvukovej kvality

Consequence Ultimate Edition.
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